TM-508A Miliomomierz 0,1mQ... 20kQ

Miliomomierz TM-508A przeznaczony jest do precyzyjnego pomiaru bardzo matych rezystancji ale takze
i do doktadnego pomiaru wiekszych rezystancji (do 20kQ), tgcznie 6 zakresow pomiarowych). Doktadne
pomiary zapewnia 4-ro przewodowa metoda pomiarowa oraz pokretto kompensaciji zera. W uzasadnionych
przypadkach np. pomiar rezystancji sciezek na ptytkach drukowanych mozliwy jest pomiar metodg
dwu przewodowa. Miernik przeznaczony jest do pomiaru rezystancji uzwojen silnikéw, transformatorow,

Sciezek obwoddéw drukowanych a takze np. przewodéw, uzwojen generatorow, punktéw lutowniczych. Dla
wygody odczytu przyrzad zostat wyposazony w funkcje Data-Hold “zamrazania” biezgcego wyniku pomiaru
na LCD. Wejscia pomiarowe chronione sg szybkim bezpiecznikiem. Przyrzad moze by¢ zasilany
z wewnetrznych baterii lub przy pomocy zewnetrznego zasilacza sieciowego bedacego na wyposazeniu.
W komplecie takze pokrowiec.

CECHY PRZYRZADU

» Pomiar rezystancji z max rozdzielczoscig 0,1mQ.

» Duzy max zakres - 20kQ (tacznie 6 zakresow).

» Wysoka doktadnos¢ pomiaru +(0,3%+ 4 cyfry).

» Pomiar rezystancji metoda 4-przewodowa dla
zapewnienia najwyzszej doktadnosci pomiaru
dzieki eliminacji wptywu rezystancji przewodow
pomiarowych na wskazania.

* Pokretto regulacji (kalibracji) zera.

* D-H - “zamrozenie” biezgcego odczytu na LCD.

« Zasilanie z wewnetrznych baterii lub zasilacza
sieciowego (na wyposazeniu).

» Ochrona wej$cia pomiarowego
przy pomocy szybkiego bezpiecznika.

» Sygnalizacja wyczerpania baterii

DANE OGOLNE

Wyswietlacz LCD 3 %2 cyfry, 1999 max
Probkowanie 2,5 razyls
TM-508A z wyposazeniem Ochrona wej$é Bezpiecznik 0,5A/250V (@5x20mm)
Srodowisko pracy 4~40°C (wilg.wzgl. < 80%)
Sktadowanie -10~+60 °C (wilg.wzgl. < 70%)
Zasilanie wewn. 9V DC: 6 baterii 1,5V AA, LR 06
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz sieciowy  Wejscie AC 100~240V 50/60Hz 0,3A
Wyjscie 9V DC, min 0,5A
Rezystancja 200mQ - 2Q - 20Q - 200Q - 2kQ - 20kQ Wymiary 100 x 52 x 160 mm (szerxgixwys)
Rozdzielczosé 0,imQ 1mQ 10mQ 0,1Q 1Q 10Q Masa 500 g
Doktadnosé +(0,3%+ 4 cyfry) Wyposazenie Przewody pomiarowe do met. 4-ro przew.,
Metoda pomiaru 4-ro przewodowa / 2 przewodowa Pokrowiec, zasilacz AC, instrukcja obstugi
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