Multimetry profesjonalne BM 820, BM 820s

True RMS do 20kHz (AC&AC+DC), zliczanie na LCD do 9999 max,
CAT IV 1000V, ochrona przeciw-przepieciowa 12 kV, optyczny USB

BM 829(s), BM 827(s) to pierwsze przyrzady z nowej serii multimetréw
profesjonalnych “Dual Display” tajwanskiej firmy BRYMEN, jednego
z czotowych producentéow wysokiej jakosci przyrzagdéw pomiarowych.

BM 829(s) oferuje mnogos¢ funkcji, tacznie z pomiarem przewodnosci (nS),
ttumienia (dBm), dwukanatowym pomiarem temperatury, czesto
z ekstremalnymi zakresami pomiaru.

BM 829(s) posiada innowacyjng funkcje AutoCheck™ pozwalajaca

na automatyczny pomiar ACV, DCV i R bez wybierania konkretnej funkcji.

Napiecia sq mierzone przy tym z obnizong impedancja - co ma duze
znaczenie podczas pomiaréw w instalacjach elektrycznych.

BM 829(s) mierzy rzeczywistg wartos¢ skuteczng (True RMS) pradow
i napie¢ przemiennych takze ze skltadowg statg w pasmie czestotliwosci
40Hz~20kHz dla napie¢ i 40Hz~1kHz dla pradow.

BM 827(s) oferuje rowniez wiele funkciji, tgcznie z pomiarem przewodnosci (nS)
i jednokanatowym pomiarem temperatury. Natomiast nie posiada funkgc;ji
AutoCheck™, pomiaru ttumienia (dBm) i mierzy rzeczywistg wartos¢
skuteczng (True RMS) tylko dla sktadowej AC.

Przyrzady posiadajg podwojny wyswietlacz LCD ze zliczaniem
do 9999 max lub 6000 max - w zaleznosci od funkcji pomiarowej oraz
41-segmentowy bargraf analogowy. Zastosowane algorytmy umozliwiajg
uzyskanie ciekawych zestawien odczytu mierzonych wielkosci. Poza typowym
jednoczesnym odczytem ACV + Hz, ACA + Hz, dBm + Hz, Hz + %Duty mozliwy
jest odczyt DCV + Acv, (DCV+ACV) + Aacv, DC + Ac, (DC+AC) + AC, a wiec
ogladanie sktadowej statej i przemiennej wartosci True RMS lub sktadowe;j
przemiennej na tle catkowitej wartosci True RMS(AC+DC) itp.

Wysoki stopien bezpieczenstwa (CAT IV 1000V), ochrony
przeciw-przepieciowej (12kV) i ochrony przecigzeniowej na wszystkich
funkcjach pomiarowych pozwala na stosowanie tych miernikow w przemysle
i energetyce, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach zapewniajgc przy
tym bezpieczenstwo pomiaréw i petng ochrone przed uszkodzeniami.

FUNKCJE | CECHY SPECJALNE

AutoCheck™ - automatyczna selekcja LoZ DCV, LoZ ACV, Q dzieki analizie
sygnatu wejsciowego i wewnetrznemu algorytmowi przyrzadu,
ktoéry zapewnia pomiary z obnizong impedancjg (BM 829)

CREST - rejestracja z automatyczng zmiang zakresow wartosci MAX, MIN,
MAX-MIN (Vp-p) impulséw o czasie trwania nie mniej niz 1ms

REC - 50ms rejestracja z automatyczng zmiang zakreséw wartosci MAX,
MIN, MAX-MIN i AVG ($rednia) z pomiarow

BEEP-JACK™ - akustyczny i wizualny alarm ztego podigczenia przewodéw pomiarowych

EF-Detection - bezdotykowe wykrywanie obecnosci napiecia AC przy pomocy anteny
umieszczonej u goéry obudowy

POZOSTALE CECHY

* Podwdjny, podswietlany LCD z 41- segmentowym bargrafem analogowym

» Dwie osobne funkcje napie¢ AC/DC: mV (do 600mV) iV (do 1000V)

» Szybkie probkowanie: LCD 5 x/s, bargraf analogowy 60 x/s

» Szybka automatyczna zmiana zakresow

» Wybor zakreséw automatyczny lub manualny

» Bazowa doktadnos¢ 0,08% (DCV, funkcja V)

» Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej AC&AC+DC dla napie¢
(40Hz~20kHz) i pradéw (40Hz~1kHz) (BM 829(s))

» Pomiar konduktancji (nS) - wirtualne rozszerzenie pomiaru rezystanciji
do GQ pozwalajgce mierzy¢ uptywnosci

» Pomiar dBm z wyborem 20 impedancji od 4Q~1200Q (BM 829(s))

» Pomiar pojemnosci az do 25mF

» Dwukanatowy pomiar temperatury z jednoczesnym
wyswietlaniem T1&T2 lub T2&T1-T2 (BM 829(s))

» Bezposrednie przej$cie do pomiaru Hz podczas pomiaru ACV i ACA

* A - pomiar réznicowy

= Optyczne ztacze USB do wspotpracy z PC

* HOLD - “zamrozenie” pomiaru na LCD

« Inteligentne autowytgczanie (po 30 minutach)

» Sygnalizacja wyczerpania baterii

» Uniwersalna podstawka mogaca stuzy¢ do postawienia lub do zawieszenia przyrzadu
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BM 829 z wyposazeniem standardowym



Multimetry profesjonalne BM 820, BM 820s
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Nawa | BM 829, BM 829s BM 827, BM 827s

DCV mV:| 60,00mV | 600,0mV |V:| 9,999V | 99,99V | 999,9v
[0,12% +2 ] 0,06% +2| | 0,08% +2
ACV True RMS mv: 60,00mV [ 600,0mV|[ V:| 9,999v] 99,99V | 999,9v
50/60Hz 0,5% +3 0,5% + 3
AC&AC+DC - BM 829(s) 40~500Hz 0,8% +4 1,0% + 4 2,0% + 4
500Hz~1kHz 2,0% + 3 1,0% + 4 2,0% + 4
AC - BM 827(s) 1kHz~3kHz 2,0% +3 3,0% +4
3kHz~20kHz 2,0% +3 3dB nie spec.
DCA 600,0UA 6000pA  60,00mA  600,0mA 6,000A 10,00A*); 0,2% + 4c
<C ACA True RMS 600,0uA | 6000uA [60,00mA | 600,0mA | 6,000A | 10,00A%);
Z  AC&AC+DC - BM 829(s) 50~60Hz 0,6% +3 1,0% +3 08%+6
B AC - BM 827(s) | 40Hz~‘1 kHz | 0 s‘% +4 | 1,‘0% +4 | 0,8% + 6‘
: 600,0Q [6,000kQ [ 60,00kQ | 600,0kQ | 6,000MQ | 60,00MQ | 99,99nS
E R, nS (konduktancja) | 0,1% +3 [ 04%+3] 1,5%+5/0,8% + 10|
c ['60,00nF | 600,0nF | 6,0004F | 60,00pF | 600,0uF | 6,000mF | 25,00mF |
'E [ 08%+3 [1,0% +212,0% +3135% +5[50% +5 [6,5% +5 |
w Hz (ACV) AC: 60mV/600mV (15,00Hz~50,00kHz, AC: 9,999V/99,99V/999,9V (15,00Hz~10,00kHz); +(0,04% + 4c)
d Hz (ACA) AC: 600pA~10A (15,00Hz~3,000kHz); +(0,04% + 4c)
Logic Hz 5,000Hz~1,000MHz; +(0,004% + 4c)
;‘ Duty % 0,0% ~ 100,0% (5Hz~10kHz), logika rodziny 3V & 5V), czuto$¢ 2,5Vpp -dla fali prostokatnej; +(3d/kHz + 2c)
(&] dBm Dla 600Q: -11,76~54,25dBm; impedancie 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93,110,125, 135, 150,
§ 200, 250, 300, 500, 600, 900,1000, 12000 (20 progéw); £(0,25dBm + 2) 40Hz~20kHz
= Temperatura -50°C ~ +1000°C (-58°F ~ +1832°F) (T1, T2, T1-T2); 0,3% + 2°C (0,3% + 5°F) -50°C ~ +1000°C (-58°F ~ +1832°F) (T1); 0,3% + 2°C (0,3% + 5°F)
& Test diody Napiecie rozwarcia <3,5V, prad testu 0,4mA; +(1,0% + 1)
estcl OSClI ygnat akustyczny dla R < , zanik sygnatu dla R > , czas zwioki <100us
¢ Testciagtosci S 200 2000 100
g_J AutoCheck™ (ACV) 9,999V/99,99V/999,9V 50/60Hz (Lo Z) **); +(1,0% + 4c)
¢n AutoCheck™ (DCV) 9,999V/99,99V/999,9V (Lo Z) **); +(0,5% + 3c)
AutoCheck™ (Q) | 600,0Q | 6,000kQ | 60,00kQ | 600,0kQ | 6,000MQ | 60,00MQ **)|
5% + ,8% + 0% +5
0,5% + 4 08%+3 | 2,0%
Data HOLD TAK
RECORD Rejestracja co 50ms z automatyczng zmiang zakreséw wartosci MAX, MIN, MAX-MIN, AVG ($rednia) z pomiaréw, odczyt i kasowanie
CREST Rejestracja z automatyczna zmiana zakreséw i odczyt impulséw nie krétszych niz 1ms: MAX, MIN, MAX-MIN (Vp-p)
A Rel Pomiary réznicowe, w zasadzie kazda warto$¢ danej wielkosci i takze jej wartosci MAX, MIN, AVG moga by¢ wartosciami odniesienia
EF-Detection Bezkontaktowe wykrywanie napigecia AC (20V~440V - proporcjonalne do napiecia wskazania “bargrafu” i sygnat akustyczny) ***)

Uwagi: *) 10A pomiar ciggty, 20A pomiar przez 30s z przerwg 5min na chtodzenie.
**) AutoCheck™ to innowacyjna funkcja pozwalajaca automatycznie mierzy¢ ACV, DCV lub R dzieki analizie sygnatow wejsciowych.
Napigcia ACV i DCV mierzone s w tym trybie z obnizong impedancja (Lo Z) co pozwala eliminowa¢ wptyw napie¢ fantomowych na wskazania.
Impedancja ta zmienia sig proporcjonalnie do wartosci napie¢ i np. dla napiecia 100V wynosi 18kQ a dla napiecia 1000V wynosi 460kQ.
Dla pewniejszego wykrycia przewodu fazowego mozna uzy¢ przewodu pomiarowego podtagczonego do gniazda “+”.

***)

Wyswietlacz LCD podwajny: 9999 max (ACV, DCV, Hz i nS); 6000 max (mV, yA, mA, A, Qi C)
.. . 41-segmentowy bargraf analogowy
Podswietlenie TAK [ -

Probkowanie Wyswietlacz cyfrowy 5 x/s, bargraf 60 x/s

Ochrona wejs¢ HA & mA: bezp. 1A/600V IR 10kA, A : bezp. 10A/600V IR 100kA;
% V: 1050Vrms, 1450V peak; mV, Q i pozostate 600V DC/ACrms
<3 Ochrona przepigciowa 12kV (1,2/50ps surge)
‘O  Srodowisko pracy 0~45°C (RH<80% dla 31°C i <50% dla 45°C)
8 Skiadowanie -20~60 °C (RH<80%) - bez baterii
w Spetniane normy Bezpieczenstwo: PN-EN61010-1 2nd Ed. (BM820s 3.0 Ed.) CAT IV 1000V (V AC/DC), CAT IV 600V AC i 300V DC (A, mA, pA)
= Kompatybilno§¢ EMC: PN-EN61326-1:2006;
< Zasilanie 9V DC: 1x bateria 9V 6F22
O wymiary [mm] 103 x 64,5 x 208 ( szer x gt X wys)

Masa 6359 (z bateriami i holsterem)

Opcjonalnie BU-86X (USB) lub BU-82X (USB) ztacze do PC + program, BMH-01 [102042] uchwyt z magnesem

Adapter TCK do wtyczek mini K [602069]

. Firma Pomiarowa Tadeusz Piwkowski
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