KEW2200R Miernik z cewka Rogowskiego 0,01~1000A TrueRMS
KYORITSU
KEW2200 Miernik z cewka Rogowskiego 0,01~1000A °

NOWATORSKIE ROZWIAZANIE!
Automatyczne mierniki cegowe z cewka Rogowskiego
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* Kompaktowy miernik cegowy o bardzo matej
grubosci i niewielkiej wadze

* Nowatorskie zastosowanie cewki Rogowskiego
zapewnia dokladny pomiar pradu

* Pomiary z automatyczng zmiang zakres6w

* Pomiar pradu przemiennego do 1000A - KEW 2200

* Pomiar pradu przemiennego do 1000A TrueRMS - KEW 2200R

* Najlepsza rozdzielczo$¢ pomiaru pradu 0,01A

* Max srednica mierzonego przewodu 33mm

* Kroplowy ksztalt cegéw pomiarowych i grubosé
cegow jedynie 10mm umozliwia pomiary
w miejscach trudnodostepnych

* Funkcje multimetru: DCV, ACV, Q, test ciagtosci
* DATA HOLD - “zamrozenie” wartosci biezacej na LCD

192 mm
(| KEW2200 | KEW 2200R rucrus
Prad AC 40,00A/400,0A/1000A (autozakresy) 40,00A/400,0A/1000A (autozakresy) TRMS
+1,5%ww *5¢c (45~65Hz, sinus) +1,5%ww *5c (45~65Hz, sinus)
1+2,0%ww 5¢ (40~1kHz, sinus) +2,0%ww +5¢ (40~1kHz, sinus)
Dla przebiegéw niesinusoidalnych do okreslonej
doktadnosci nalezy dodac:
+1,5%ww +5¢c (45~65Hz); +3,0%ww +5c (40~1kHz)
TRUEIRMS Napigcie AC 4,000V/40,00V/400,0V/600V (autozakresy) = 4,000V/40,00V/400,0V/600V (autozakresy) TRMS
+1,8%ww 7c (45~65Hz, sinus) +1,8%ww +7c (45~65Hz, sinus)
+2,3%ww *8c (65~500Hz, sinus) +2,3%ww %8¢ (65~500Hz, sinus)
Dla przebiegéw niesinusoidalnych do okreslonej
KYO R l TS U doktadnosci nalezy dodaé:
+1,5%wWw *5¢ (45~65Hz); +3,0%ww *5¢ (65~500Hz)
Napiecie DC 400,0mV/4,000V/40,00V/400,0/600V (autozakresy)
+1,0%ww +3c
DIGITAL CLAMP METER Rezystancja 400,00Q/4,000k0Q2/40,00kQ/400,0kQ/4,000MQ/40,00MQ (autozakresy)
+2,0%ww *4c (0~400kQ)
+4,0%ww +5c (400kQ~4MQ)
+8,0%ww *5¢ (4MQ~40MQ)
Ciagtosc¢ Sygnat akustyczny dla R <50Q +30Q
Mierzony przewod @33 max
Wytrzmatos¢ elektr. 5320V AC przez 5s (ACA) 5160V AC przez 5s (ACA)
3450V AC przez 5s (ACV/DCV) 3470V AC przez 5s (ACV/DCV)
Spetniane normy EN61010-1 EN61010-1
CAT Il 600V (ACA) CAT IV 300V / CAT |l 600V (ACA)
CAT Il 300V / CAT 1l 600V (ACV/DCV) CAT Il 600V / CAT 11 600V (ACV/DCV)
EN61010-031, EN61010-2-032 EN61010-031, EN61010-2-032
\ 4 EN61326-1 (EMC) EN61326-1 (EMC)
Stopien zanieczyszczenia $rodowiska 2 Stopien zanieczyszczenia $rodowiska 2
Zasilanie 2x bateria 1,5V LR03
Wymiary 68(szer) x 19(gt) x 192(wys) [mm]
Masa ok.120g (z bateriami)
Wyposazenie Przewody pomiarowe (para), pasek na reke, pokrowiec, instrukcja obstugi,
baterie 1,5V x2 (zainstalowane)
Opcjonalnie KEW8008 [104802] - przektadnik pradowy 3000A AC

KEW 2200 / 2200R wielkosé rzeczywista

. Firma Pomiarowa Tadeusz Piwkowski
Firma AIi jggczzgg?:él;i; 280 lok. 527, 02-486 Warszawa |
. tel. iuro@wzorcowaniemiernikow.p
Pomiarowa www.wzorcowaniemiernikow.pl
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