KT 200 400A AC KEWTECH

Cyfrowy miernik cegowy KT 200 to konstrukcja japonskiej firmy Kewtech w klasie
popularnych miernikéw cegowych ACA, ktéra przy wysokich walorach uzytkowych
zapewnia jednoczes$nie atrakcyjng cene. Miernik jest polecany do stosowania /
w elektrotechnice, energetyce, dla instalatoréw i serwisow samochodowych :
i AGD. Zapewnia bezpieczny pomiar pradow AC metodg bezinwazyjng bez
potrzeby rozwierania obwodu i wigczania miernika szeregowo w mierzony
obwodd. Wystarczy proste “objecie” pojedynczej zyty obwodu cegami.

Cechy konstrukcyjne i uzytkowe:

o Niespotykane w tej klasie rozdzielczosci: 0,01A

e Ergonomiczna konstrukcja nowej generacji zapewnia obstuge w jednej rece
¢ Automatyczna zmiana zakresow (oprocz pomiaru pradu)

e DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD

o Autowytgczanie zasilania po okoto 10 minutach bezczynnosci
eSygnalizacja wyczerpania baterii
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Dane techniczne:

Max srednica przewodu: 30mm  DiGITAL Gl TESTER |
Prad przemienny ACA: 0..40-400A £(2,0%+6c¢); max rozdzielczos¢: 0,01A )
Napiecie przemienne ACV: 0..400-600V £(2,0%+5c); max rozdzielczos¢: 0,1V

Napiecie DCV: 0..400-600V £(1,5%+5c); max rozdzielczos¢: 0,1V C €

Rezystancja R: 0..4000Q £(2,0%+5c); max rozdzielczos¢: 0,1V

Ciagtos¢ potaczen: Sygnat akustyczny dla R<50 +35

Ochrona wejsé pomiarowych: ACA: 480A max 10s; ACV-DCV: 720V max 10s;
R-BUZER: 300V AC/DC max 10s

Pozostate dane:

Wyswietlacz (probkowanie) LCD, 3%, cyfry, wysokos¢ 13mm, 2,5razy/s

Bezpieczenstwo PN-EN61010-1, KAT Ill 300V, stopien zanieczyszczenia 2

Wytrzymatos¢ elektryczna 3700V AC (50/60Hz) przez 1 minute

Srodowisko pracy 0°C..+40°C; RH<85% (bez kondensacji)

Srodowisko przechowywania -20°C..+60°C; RH<85% (bez kondensacji)

Zasilanie 2 baterie alkaliczne 1,5V, typ AAA, R03

Wymiary/waga 187x69x39mm / okoto 200g (z bateriami)

Wyposazenie standardowe Przewody pomiarowe (para), komplet baterii, instrukcja obstugi w jezyku polskim
Wyposazenie opcjonalne Pokorowiec
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