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TRUERM.S
Wyswietlacz LCD 2 x 50 000 + bargraf 2 x 50 000/5 000 + bargraf
IS DCV 50.000m-500.00m-2400.0m-5.000-50.000-500.0-1000.0V/
> +0.04%ww2cyfry +0.02%ww=+2cyfry
Prébkowanie ACV 50.000m-500.00m-5.000-50.000-500.00-1000.0V
; DIGITAL MULTIMETER 7.5xls (Impedancja We:10MQ )
PRINT AMS A  FILTERSAVE +0,7%ww+30cyfr +0,4%ww+30cyfr
O e —— Szer.pasma Hz (~20kHz) (~100kHz)
[— . 15 x/s DCV + ACV 5.000-50.000-500.0-1000V
m —_ £1,0%ww10cyfr £0,5%ww:10cyfr
I | I%%;\I,V DCA 500.00u-5000.0p-50.000m-500.00m-5.0000-10.000A
+0.2%ww+2c +0.2%ww+2c
>— ACA 500.00u-5000.04-50.000m-500.00m-5.0000-10.000A
+1,0%ww+20cyfr +0,75%ww=+10cyfr
O Szer.pasma Hz (~1kHz) (~5kHz)
DCA + ACA 500.0p-5000-50.00m-500.0m-5.000-10.00A
m +1,5%ww+10c +1,0%ww+10c
Q 500.00-50000k-50.000k-5.0000M-50.000MQ
|_ +0,1%wWwW2C +0,05%WW+2C
Q Napiecie doprowadzane do uktadu < 0,8V
I I I Lo power Pozwala mierzy¢ rezystancje we wrazliwych obwodach elektroniki
Hz 2.0000~9,999Hz, 9.00~99.99Hz, 90.0~999,9Hz,
E v ke TENP 900~99999Hz, 9.00k~99,99kHz
— pAma  CON - Tyg +0,02%ww1c +0,02%ww1c
I_ : Pojemnos¢ 5.000n-50.00n-500.0n-5.000p-50.00u-500.0p-
I L‘;a";'“ JL mr | 5.000m-50.00mF
—I 10A FUSED— uﬂ[‘ggﬁt- +1,0%ww+5¢ +1,0%ww+5¢
) —— = Temperatura -50°C ~ +800°C
+1,0%ww+1.5°C +1,0%ww+1.5°C
DUTY ¢ 10~90%
E UTY % +1,0%ww °£1,0%ww
dBm dBV 4-8-16-32-50-75-93-110-125-135-150-200-250-300-
500-600-800-900-1000-1200 [Q]
DomysIna warto$¢ 600Q
Ciagtosé Sygnat akustyczny dla R < 100£50Q
Test diody Napigcie rozwarcia: <5 V Prad testu ok... 0.4mA
v Spetniane normy ~ PN-EN61010-1:2001 KAT IV 600V, KAT Il 1000V
RMS PN-EN61326-1(EMC) Stopien zanieczyszczenia 2
Temp. pracy -20°C ~ +55°C
Prgbgo;v/;nie Temp. sktadow. -40°C ~ +70°C
_ : Zasilanie 6V DC: 2x bateria 1,5V LR0G,
'y SETUP o Z2 o .
e | KG%B\IIV Zywo.tnosc bat. ok. 120 h dla baterii alkalicznych
v we  (EEE Wymiary 90(szer) x 49(gt) x 192(wys) [mm]
R T3 '_’_‘__ Waga okoto 560 g

Wyposazenie  przewody pomiarowe(para), 4x bateria (zainstalowane)
Bezpieczniki (zainstalowane)
Instrukcja obstugi
Opcjonalnie Sonda temperatury,
Kabel ztacza USB + oprogramowanie
Twardy futerat

o MIN/MAX/AVG- zapamietanie i odczyt wartosci max, min i Sredniej

e A, %A- pomiar roznicowy wzgledny i wzgledny procentowy

Data Hold -"zamrozenie” wyniku pomiaru na LCD

Peak Hold - pomiar warto$ci szczytowych impulséw (>250us)

(tylko KEW1062)

Range Hold - zablokowanie zakresu pomiarowego

0-Adj - zerowanie wskazan podczas pomiaru pojemnosci i rezystancji
Filtr dolnoprzepustowy dla eliminacji wptywu zaktdécen na wskazania
Whbudowany stoper

pA-mA  COM

o Podswietlany podwadjny wyswietlacz LCD ( 50 000max +50 000max) z 51 segmentowym bargrafem analogowym

e Super szybkie pomiary z prébkowaniem 7.5 razy/s (LCD), 15 razy/s (bargraf)

o Przetgczanie wyswietlacza w tryb zliczania do 5000 z prébkowaniem 15 razy/s (LCD), 30 razy/s (bargraf) (tylko KEW1062)

o RMS/AVG - Wyswietlanie wartosci skutecznych albo $rednich - uzyteczne dla poprawy stabilnosci wskazan
przy duzych fluktuacjach (tylko KEW1062)

e Mechaniczna ochrona gniazd wejsciowych pradowych (gniazda sg dostepne jedynie w pofozeniu przetacznika
obrotowego na funkcjach pomiaru pradu pA, mAiA)

o W celu zwiekszenia bezpieczenstwa zastosowano bezpieczniki ceramiczne (prad odciecia 100kA)

e Ostrzezenie przed przekroczeniem napiecia (migotanie LCD i buzzer jezeli napiecie wejsciowe przekroczy 1100V)

e Wygodna kalibracja mikroprocesorowa z klawiatury miernika (np. kalibracja charkterystyki czestotliwosci ACV i ACA
prowadzana tylko jednym przyciskiem)

e Ztgcze USB do transmisji danych do PC (opcjonalny kabel ztgcza+oprogramowanie). Do prezentacji danych mozna
wykorzystywac arkusze Exel. Mozliwa transmisja danych w czasie rzeczywistym

e Pamie¢ wewnetrzna: automatyczna 10 000 danych, manualna 100 danych
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