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Wysokonapieciowy Miernik Rezystanc;ji izolacji 5kV-10TQ

Wyposazony w najnowsze KEW 3127
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€ Bluetooth
-~ Napiecie testu od 250V do 5kV - Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
- Prad zwarciowy 5mA dla transferu danych i obserwacji wyni-
- Bargraf analogowy - wskazuje zmiany  kéw w czasie rzeczywistym do PCi
rezystancji izolacji podczas testu urzadzen typu Android

-~ Testy diagnostyczne izolacji: IR, Pl, = Optyczne ztacze USB do PC

DAR, DD, SV, RAMP (wykrywanie - Filtr do redukcji interferencji dla uzyska-

degradacji izolacji, prowadzenie nia stabilnych wskazan

testu do przepalenia izolacji) =~ Duzy, wyswietlacz z podswietleniem tia
-~ Pojemnos¢ 5,0nF~50,0uF - Wytrzymata konstrukcja w walizie (IP65)
= Prad uptywu 0,00nA~5,50mA przeznaczona do pracy w terenie
-~ Napiecie AC/DC +30V ~ £ 600V - Zasilanie z wewnetrznego akumulatora
~ Pamigc i rejestracja pomiarow (czas pracy do 10h dla 100MQ /5000V)
- Standard bezpieczenstwa IEC61010-1,

KEW 3127 cechy specjalne CAT IV 600V

(" Ustawiane zmienne napiecie testu dla napie¢ 2500V i 5000V

w granicach -20%~0% (skok 5%) pozwala na prowadzenie specyficznych testow

Prad zwarciowy az do 5 mA pozwala przyspieszyé¢ pomiary pojemnosci
minimalizujgc czas potrzebny do tadowania obiektéw (obcigzen).

Bargraf analogowy i funkcja RAMP pozwalaja na $ledzenie trendéw zmian

nawet dobrych izolatoréw (wychwycenie napiecia degradacji, przepalenie).

5 standardowych napiec testu 250V-500V-100V-2500V-5000V. Duzy zakres

napie¢ proby pozwala na stosowanie miernika dla réznych wymagan i rodzajow

urzadzen czy tez instalacji
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